
附表

1、 企业基本情况

企业名称 河南秦岭黄金矿业有限责任公司

单位地址 三门峡市灵宝市故县镇

法人代表 莫新民

联系人 张姗姗 联系人电话 13839827747

企业性质 有限责任公司 所属行业 B0921金矿采选

企业生产规模 杨砦峪矿区采矿9万t/a，四范沟选厂选矿300t/d

主要产品 金精粉

主要污染物 废气、废水、固废

2、企业污染物排放情况

1 废气产生及排放情况

治理措施

1.1井下开采废气
井下开采采用湿式凿岩，设置通风井加强井下

通风。

1.2堆场粉尘 矿石临时堆场和废石场定期洒水抑尘。

1.1 选厂有组织粉尘 袋式除尘器+15m高排气筒。

1.2 选厂无组织粉尘 生产车间全密闭。

2 废水产生和处理情况

矿区废水 矿区

生产废水：矿井涌水经沉淀池沉淀后，用于井

下湿式凿岩和矿区洒水抑尘，浇灌花草树木。

生活污水：矿区设置旱厕，定期拉走用于田间

施肥。

选厂废水 选厂

生产废水：收集沉淀后回用不外排。

生活污水：进入生活污水收集池沉淀后用于厂

区绿化，田间施肥。

四范沟尾

矿库澄清
四范沟尾矿库

生产废水：排放至尾矿库沉淀澄清后，返回生

产工艺流程循环使用，不外排。



水

3 固废产生和处置情况

3.1 一般固废 产生量 处置方式

矿区 矿区

废石 21900t/a

一部分用于采空区充填，另

一部分堆放至废石场内，定

期由砂石厂拉走加工砂石

用。

员工生

活
30t/a 运往垃圾中转站。

选厂 选厂

尾矿 81000t/a
湿排方式，堆放至四范沟尾

矿库。

员工

生活
15t/a 运往垃圾中转站。

3.1 危险固废 产生量 处置方式

矿区 矿区
废矿物

油
0.1t/a

集中收集，交由有资质单位

统一回收处置。

选厂 选厂
废矿物

油
0.2t/a

集中收集，交由有资质单位

统一回收处置。

3、企业使用选矿药剂情况

序号 选矿药剂名称 用量（t/a） 用途

1 黄药 10.8t/a 选矿工序捕收剂

2 2#油 0.17t/a 选矿工序起泡剂


